Berufskenntnisse schriftlich Serie 2021 QV nach BiVo 2015
Position 3 Montage-Elektrikerin EFZ
Technische Dokumentation, Montage-Elektriker EFZ
Regeln der Technik

Vorlage Expertinnen und Experten

|20 Minuten | 13 Aufgaben |5 Seiten | 19  Punkte |

Zugelassene Hilfsmittel:

e NIN 2020/2015 oder NIN 2020/2015 COMPACT
e Aktuelle NIV

Bewertung — Fur die volle Punktzahl werden verlangt:

¢ Die vorgegebene Anzahl Antworten pro Aufgabe sind massgebend.

Die Antworten werden in der aufgefihrten Reihenfolge bewertet.

Uberzahlige Antworten werden nicht bewertet.

NIN-Artikelnummern werden als Lésung nicht anerkannt.

Bei Platzmangel ist die Rickseite zu verwenden. Bei der Aufgabe einen entsprechenden
Hinweis schreiben: z.B. Losung auf der Riickseite.

o Folgefehler fihren zu keinem Abzug.
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Sperrfrist:

Diese Prufungsaufgaben durfen nicht vor dem 1. September 2022 zu
Ubungszwecken verwendet werden.
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1. PEN-Leiter Leistungsziel-Nr. 4.3.4
Wie ist ein PEN-Leiter gekennzeichnet?

Gelbgrin mit blauer Markierung an den Enden

NIN Compact 5.2.1.1.4

2. IP-Schutzarten Leistungsziel-Nr. 4.3.4

Eine Leuchte wird im Bereich 2 eines Badezimmers installiert. Welche minimale IP-
Schutzklasse muss eingehalten werden?

2IP X4

NIN Compact Tabelle 7.01.5.1.2.2

3. Schutz vor thermischen Einflissen Leistungsziel-Nr. 4.3.5

Schreiben Sie in die rechte Spalte die maximalen Abschaltzeiten bei einem Kurzschluss:

maximale Abschaltzeiten

Stromkreise im TN-System bei einem Kurzschluss

Eine Leitung zu Leuchten ist durch einen 13A-

Leitungsschutzschalter geschutzt. 0.4 Sekunden

Eine Leitung zu einer Sauna ist durch einen 80A-

Leistungsschutzschalter geschiitzt. 5 Sekunden

NIN Compact 4.1.0 Tabelle 1 und 6.1.3.6.1

4. Uberprifungen Leistungsziel-Nr. 4.3.6

Welche Spannungs- und Stromwerte sind fiir die Uberpriifung der Leitfahigkeit
eines Schutzleiters notwendig?

a) Leerlaufspannung: (4V — 24V AC oder DC)
b) Strom: 0,2A

NIN Compact 6.1.3.2.1

Punkte
1
1
1
0,5
0,5
2
1
1
Punkte
pro
Seite:

ME_Pos_3_TD Regeln_Techn_Exp_QV21 Seite 2von 5



Serie 2021 QV nach BiVo 2015 Technische Dokumentation, Lésung
Position 3 Regeln der Technik

5. Schutzpotentialausgleichsleiter Leistungsziel-Nr. 4.3.5

Als Verbindungen des Schutzpotentialausgleichleiters, darf man Metallteile des Gebaudes
verwenden. Kreuzen Sie die richtigen Aussagen an:

Darf man diese Metallkonstruktionen verwenden Ja Nein
Stahltrager der Gebaudekonstruktion X []
Metallene Wasserleitung X []
Luftungskanal X []
Ein Rohr, das den Gaskessel speist ] X

NIN Compact 5.4.3.2.3

6. Leitungen Leistungsziel-Nr. 4.3.4

Welche flexiblen Kabeltypen sind fiir provisorische Leitungen auf Baustellen zugelassen?
Nennen Sie zwei.

a)

b)

PUR-PUR, EPR-PUR, Gdv, Tdv (EPS-PUR)
NIN Compact 7.04.5.2.2

7. Material / Stoffe Leistungsziel-Nr. 4.3.4

Welche Stoffe kdnnen als nichtbrennbare und warmeisolierende Stoffe verwendet
werden? Erganzen Sie die Tabelle:

Material / Stoffe Minimaldicke in mm

Beispiel: Pical 10mm

Alba = 27mm, Fermacell = 20mm, Rigips = 15mm, Duripanel = 24mm
Vermipan = 12mm

NIN Compact Tabelle E4.2.1.6 und F2.5.5
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Punkte
8.  Schutzpotentialausgleichsleiter Leistungsziel-Nr. 4.3.5 2
Schreiben Sie in die Tabelle jeweils den minimalen Querschnitt des Schutz-
potentialausgleichsleiters. Es besteht eine Verbindung zur Blitzschutzanlage.
. . Minimaler Querschnitt des
Uil RS Schutzpotentialausgleichsleiter
6mm? 10mm?2 0,5
16mm?2 10mm? 0,5
35mm?2 16mm? 0,5
95mm? 16mm? 0,5
NIN Compact 5.4.2.3 Tabelle 2 und 5.4.4.1
9. Symbole Leistungsziel-Nr. 4.3.4 2
Benennen Sie die folgenden Symbole:
® Kaltebestandiges Material 0,5
£ Korrosionssicheres Material 05
AA Strahlwassersicheres Material 05
Staubdichtes Material 05
NIN Compact F2.7 Tabelle 2
10. Fundamenterder Leistungsziel-Nr. 4.3.4 2
Welche Materialien durfen fir die Errichtung eines Fundamenterders verwendet werden?
Kreuzen Sie die richtigen Antworten an:
[ ] Blankes Stahlband 50mm?
X] Blankes Stahlseil 70mm?2, @ 1,7mm pro Draht
[ ] Stahlband verzinkt 70mm? 1
X Runder Kupferdraht @ 8mm Ap:lct)
NIN Compact 5.4.2.2 Tabelle 1 Punkte
pro
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11. Isolationsmessung Leistungsziel-Nr. 4.3.6 1
Welcher minimale Isolationswiderstand muss bei einer neuen Elektroinstallation
(3x400 V / 230 V) erreicht werden?

Minimum 1 MQ
NIN Compact 6.1.3 Tabelle 2

12. Wassererwarmer Leistungsziel-Nr. 4.3.4 2
Vervollstandigen Sie die Tabelle zum Thema Wassererwarmer.
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Nr.: Begriffe

Absperrventil 0,5

Druckreduzierventil 0,5

Ruckflussverhinderer (Ruckschlagventil) 0,5

Sicherheitsventil zur Begrenzung des
Uberdruckes

g | | W IDN

0,5

NIN Compact 4.2.4.2.2 Bild 14

13. Blitzschutz Leistungsziel-Nr. 4.3.4 1

Wozu dient eine Uberspannungs-Schutzeinrichtung (SPD)? Kreuzen Sie die richtige
Antwort an:

[ ] Schutz eines Gebaudes gegen direkte Blitzeinschlage
X] Schutz der elektrischen Betriebsmittel gegen Uberspannung

[ ] Schutz der Leitungen vor Uberlastung durch Oberschwingungsstrome

Schutz der elektrischen Betriebsmittel gegen Uberspannung Punkte

ro
NIN Compact 5.3.4.2.1 und F2.6 geite:
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