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Série 2019 PQ selon orfo 2015 Documentation technique,

Position 4 Schéma d’installation
i Points
1. Eclairage d’une cage d’escalier 5
Tracez les raccordements manquants menant jusqu’a la boite de dérivation X1 en tenant compte des indications suivantes:
— Tous les conducteurs doivent passer par la boite de dérivation X1.
— La lampe E1 est commutée via la minuterie K1.
— La minuterie K1 est activée via les poussoirs S1 ou S2.
— La prise X2 n’est pas commutée.
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2. Commande du télérupteur

Complétez le schéma en tenant compte des indications suivantes:

— Le poussoir S1 commande le relais K1 (12 V) et commute la lampe E1 (230 V).
— Le poussoir S2 commande le relais K2 (12 V) et commute la lampe E2 (230 V).
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Points
3. Installation de sonnerie 4
Complétez le schéma en tenant compte des indications suivantes:
— Pendant les heures d’ouverture, le contact S2 est activé a I'ouverture de la porte.
Dans le magasin, ceci est signalé par la lampe P1 et la cloche P2.
— Quand le magasin est fermé et que la porte d’entrée est fermeée, les clients peuvent actionner le poussoir S1 et la cloche P3
dans le bureau du ler étage retentit.
— Avec le poussoir S3 le propriétaire du magasin active I'ouverture de porte M1.
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4, Démarrage séquentiel du moteur

Complétez le diagramme fonctionnel avec les fonctions M2 et M3, en fonction du schéma.
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Dans le diagramme fonctionnel, les indications de temps sont en secondes
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5. Eclairage parvis

L’éclairage extérieur doit é&tre commandé
en fonction des positions d’interrupteurs
suivantes, avec le commutateur rotatif
S1:

— POSITION O:
Tout est éteint

— POSITION 1:
Une horloge allume les lampes
E1 entre 20h00 et 24h00.

— POSITION 2:
Le PIR allume les lampes E1.
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6. Mesures sur une plague de cuisson

Tracez le schéma pour la mesure d’'une plaque de cuisson 7 positions

— P1 = Tension de la plaque de cuisson.
— P2 = Courant de la plaque de cuisson.
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