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Série 2022 PQ selon orfo 2015

Position 4

1. Installation d’éclairage

a) Notez les couleurs des fils: L1
1 L1 N
2 N PE
3 PE .

4

o

b) Quel interrupteur (Q1) est utilisé:
SCH ......

c) Mettre en évidence le cablage correct de la boite de dérivation:
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2. Installation d’éclairage avec ventilateur d’évacuation d’air 3
Complétez le schéma de commande et de force
a) Lorsqu’on allume la lampe E1, le ventilateur d’extraction d’air M1 s’enclenche automatiquement.
b) Lorsqu’on éteint la lampe E1, le ventilateur d’extraction d’air fonctionne encore 5 minutes.
c) Lorsque la porte est fermée et que la lampe E1 est allumée, le voyant de contréle P1 doit aussi s’allumer.
Schéma de principe: Schéma de commande et de force:
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(~ E | : SO ﬁ/
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3
Légende: B1 x
e Q1. Interrupteur d’éclairage SCHO 4
e E1. Eclairage du miroir
e M1: Ventilateur d’extraction d’air
e B1l: Contact de porte X1 Al X1 X1
e P1: Voyant de contrdle salle de bain « occupé » E1 K1 P1 M1
N X2 A2 X2 X2 _
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3.
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Position 4

Dispositif d’interphone

Complétez le schéma de montage du dispositif d’interphone avec l'installation d’éclairage E1,
selon le manuel d’installation qui se trouve en page 5.

a) Circuit de F1 jusqu’a l'alimentation T1, I'actionneur K1 et la lampe E1.

b) Céablage bus de l'alimentation T1 jusqu’aux deux stations P1 et P2 et a I'actionneur K1.
¢) S1=Touche de commande du dispositif de fermeture de portes.

d) K3 = Dispositif d’ouverture de porte électrique.

e) S2 = Bouton d’appel d’étage.

K3
%] 2
S1
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3. Dispositif d’interphone Suite
Installationshandbuch / Manuel d'installation /
Manuale d'installazione
Externe Intercom-Station Interne Intercom-Station Stromversorgung Aktuator
P1 Poste d'interphone externe P2 Poste d'interphone interne I 1 Alimentation K1 Actionneur
Posto citofonico esterno Posto citofonico interno 230V Alimentatore Attuatore
N él *‘ ‘
LN T 12 3 L >
1?2 3
6— GD O000| 230V
BUS OO0O| BAMA Y
o PL—
1 S+— S1j L QQ
e |
— 7@ BUS BUS
S1 = Taster Turdffner S2 = Etagenruf
Poussoir d'ouverture serrure Appel a I'étage
Pulsante apertura serratura Chiamata al piano
K3 = Elektrotiiréffner S3 = Lichtsteuertaste
Electro-serrure Bouton de commande d'éclairage
Elettroserratura Tasto comando luci
Points
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Position 4

4.

Dispositif d’éclairage de secours

- 1 bloc contient 30 batteries — 12 V raccordées en série.
- 2 blocs contiennent chacun 15 batteries — 12 V raccordées en série.

Bloc avec

+
30 batteries 12V _g 5
branchées en serie
360V }>
Bloc avec +
15 batteries 12V @
branchées en serie
180V }>
Bloc avec +
15 batteries 12V _@
branchées en serie
180V }>
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L’alimentation en tension continue de la centrale d’éclairage de secours doit étre alimentée avec 360-384 V DC.
Il faut raccorder tous les blocs d’accumulateurs a la centrale d’éclairage de secours.
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5. Installation courant fort table de cuisson 4
Raccordez le cable d’installation a la table de cuisson conformément au schéma de raccordement du fabricant et tracez les ponts.
L1
’ ™
L2 i =]
3 [ - L 2] 4
N 2 [ - m 2 5
PE [o) fo)
[ l .f t 50
0
L LU
EXEMPLE g
Schéma de raccordement du fabricant
@) 2 (B) (@)=5) E%.)
L1 L2 I3 \lﬁ\l
200-240 V~
200-240 V~
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6. Diagramme fonctionnel 3
Eclairage — Minuterie / Temporisation cage d’escalier.
Complétez le diagramme fonctionnel selon le schéma.
L N
p
i 1
Poussoir S1
0
— ,
Durée
S EIl
=\ N activé
/N
Lampe E1
désactive
= | | | | > Duré
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P—7 2 »
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/P B~ T oo Dz2or s 200 00 Durée
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